
Делаем жизнь яркой!



Российское производственное объединение LEDEX PRO  
создано в 2013 году группой единомышленников с много-
летним опытом работы в области светотехники.

Мы производим рекламные световые панели стандартных 
и нестандартных размеров для улицы и интерьера. Наши  
панели являются высокотехнологичными изделиями с уве-
личенным сроком гарантийного обслуживания – до 3 лет.

Обратившись к нам, вы избавите себя от риска поставить 
свои идеи и сроки их реализации в зависимость от не-
стабильности и долгого срока поставок из-за рубежа, так 
как LEDEX PRO производит всю продукцию из надежных 
российских комплектующих на собственном 
московском предприятии полного цикла.

MADE IN RUSSIA

Наша продукция сертифицирована и действительно  
проходит тесты в лабораториях спектрофотометрических  
и электрических испытаний.

Присоединяйтесь к кругу наших заказчиков – и ваша 
жизнь всегда будет наполнена качественным светом,  
а значит и радостью!



Панели Crystal

Серия CRYSTAL изготовлена на светорассеивающей матрице, которая была разрабо-
тана LEDEX PRO и производится c применением лазерного оборудования. Лазерные 
матрицы имеют самый долгий срок службы, лучшую световую проводимость и, глав-
ное, однородность рассеивания. 
Тонкие световые панели CRYSTAL подвешиваются с помощью токопроводящей тросо-
вой системы и создают впечатление парящей в воздухе светящейся рекламной кар-
тинки, выгодно подчеркивая превосходство вашей продукции. Особенно эффектно 
они смотрятся в стеклянных витринах финансовых и торговых учреждений. 
По желанию торцы панели могут динамически подсвечиваться разными цветами  
с помощью RGB-системы.
Варианты исполнения световых панелей: настенные и подвесные.



Панели Click

Панель CLIK – это тонкая световая панель с очень удобной и простой систе-
мой замены печатного материала. Панели созданы на основе клик-профиля, 
самого распространенного в рекламной отрасли. 
Для замены рекламной пленки необходимо отщелкнуть всего четыре внешних планки.
В панелях используется торцевая подсветка светодиодами и стекло со специаль-
но нанесенной матрицей, за счет которой происходит многократное преломление 
светового луча и равномерная засветка по всей поверхности панели. Панели CLIK 
значительно тоньше обычных лайтбоксов, что расширяет область их применения, 
улучшает внешний вид и повышает удобство использования световой рекламы  
с меньшим расходом электроэнергии, чем при использовании традиционных  
световых коробов. 
Стандартный цвет – анодированный алюминий.



Панели Magnetic 
Световые панели MAGNETIC – самые тонкие в своем сегменте, их толщина составляет 
18 мм. Они максимально удобны при эксплуатации и применяются в местах большо-
го скопления людей за счет особой конструкции магнитных креплений лицевой  
панели. Для смены изображения используется специальная присоска, которая 
предотвращает несанкционированное открытие панелей. Алюминиевый профиль  
изготовлен по чертежам LEDEX PRO и имеет международный сертификат  
качества QUALICOAT (класс покрытия SEASIDE). Легкосменяемое изображение 
печатается на пленке типа backlite и защищено прозрачным акриловым листом. 
Данные панели получили широкое распространение в финансовых организациях,  
офисных центрах, домах моды.
Стандартный цвет: черный и анодированный алюминий.



Панели Ledbox Big  

Данный профиль разработан для монтажа рекламных панелей больших размеров без 
потери жесткости самой конструкции. Профиль этой серии выполнен из анодирован-
ного алюминия шириной 57 мм и толщиной 37 мм.
Жесткость конструкции в углах профиля обеспечивают 3 соединительных уголка по-
вышенной прочности. На профиле предусмотрен паз для багетной петли – для по-
следующего крепления к стене. Засветка осуществляется светодиодными линейками 
повышенной яркости, что гарантирует превосходное свечение и низкое потребление 
электроэнергии. Смена изображения осуществляется отщелкиванием профиля по все-
му периметру. Отлично зарекомендовали себя в интерьерах торговых моллов и точек 
общественного питания.
Стандартный цвет – анодированный алюминий.



Панели Big outdoor
Уличные панели – антивандальная рекламная конструкция с открывающейся дверью, 
на которой установлен замок. Ширина дверной рамки составляет 70 мм. Глубина све-
товой панели из этого профиля всего 50 мм! В данной системе предусмотрены рези-
новые уплотнители для защиты от попадания влаги внутрь конструкции. Петли для 
открывания устанавливаются под корпусом двери, и снаружи их не видно. Засветка 
осуществляется светодиодами повышенной яркости, что обеспечивает низкое потре-
бление электроэнергии.
Стандартный цвет – анодированный алюминий.



Односторонние с настенным крепежом **

Номенклатура
стандартная*

Габариты 
(мм)

Размер 
печати (мм)

Видимый 
размер (мм)

Вес:
(кг)

Мощность
(вт)

A4 240х327 210х297 190х277 1,2 12

A3 327х450 297х420 277х400 2,5 17,5

A2 450х624 420х594 400х574 4 21

A1 624х871 594х841 574х821 6 28

A0 870х1220 841х1189 821х1169 12 40

АА 1000х1500 970x1470 950x1450 16,5 45

2АА (Сити Формат) 1200х1800 1170х1770 1095х1695 23 55

* Стоимость нестандартных размеров рассчитывается из стоимости 1 кв.м.
** Изготавливаются панели и в подвесном варианте

Двухсторонние подвесные

Номенклатура
стандартная*

Габариты 
(мм)

Размер 
печати (мм)

Видимый 
размер (мм)

Вес:
(кг)

Мощность
(вт)

A4 DS 240х327 210х297 190х277 1,3 12

A3 DS 327х450 297х420 277х400 2,6 17,5

A2DS 450х624 420х594 400х574 4,2 21

A1 DS 624х871 594х841 574х821 6,3 28

A0 DS 870х1220 841х1189 821х1169 12,4 40

АА DS 1000х1500 970x1470 950x1450 17 45

2АА (Сити Формат) DS 1200х1800 1170х1770 1150х1750 24 55

* Стоимость нестандартных размеров рассчитывается из стоимости 1 кв.м.

Односторонние с настенным крепежом **

Номенклатура
стандартная*

Габариты 
(мм)

Размер 
печати (мм)

Видимый 
размер (мм)

Вес:
(кг)

Мощность
(вт)

A4 240х327 210х297 176х263 1,1 10

A3 327х450 297х420 287х410 2,2 15

A2 450х624 420х594 408х582 4,1 20

A1 624х871 594х841 574х821 8,2 28

A0 870х1220 841х1189 821х1169 14 35

АА 1000х1500 969x1469 915x1415 17,5 40

2АА (Сити Формат) 1150х1750 1115х1715 1061х1661 27,5 45

* Стоимость нестандартных размеров рассчитывается из стоимости 1 кв.м.
** Изготавливаются панели и в подвесном варианте
*** Вариант стерео-варио расчитывается отдельно в оптовом режиме

Двухсторонние подвесные

Номенклатура
стандартная*

Габариты 
(мм)

Размер 
печати (мм)

Видимый 
размер (мм)

Вес:
(кг)

Мощность
(вт)

A4 DS 240х327 210*297 176х263 1,6 10

A3 DS 327х450 420x297 410x287 3,8 15

A2 450х624 420х594 408х582 4,6 20

A1 624х871 594х841 574х821 9 28

A0 870х1220 841х1189 821х1169 16 35

АА 1000х1500 969x1469 915x1415 19 40

2АА (Сити Формат) 1150х1750 1115х1715 1115х1715 29,5 45

* Стоимость нестандартных размеров рассчитывается из стоимости 1 кв.м. 
*** Вариант стерео-варио просчитывается отдельно в оптовом режиме

ТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ CLICK С ПРОФИЛЕМ CLICK ТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ С МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ MAGNETIC



Номенклатура
стандартная*

Габариты 
(мм)

Размер
печати (мм)

Видимый 
размер (мм)

Вес:
(кг)

Мощность
(вт)

АА 1500х1000х37 1435х935 1385х885 20 70

2АА (Сити Формат) 1800х1200х37 1735х1135 1685х1085 27 80

* Стоимость нестандартных размеров рассчитывается из стоимости 1 кв.м.

Номенклатура
стандартная*

Габариты
(мм)

Размер 
печати (мм)

Видимый 
размер (мм)

Вес:
(кг)

Мощность
(вт)

A0 1234х886х50 841х1189 840х1190 10 25

AА 1500х1000х50 1445х945 1445х1145 17 40

2AА (Сити Формат) 1800х1200х50 1745х1145 1745х1145 35 60

* Стоимость нестандартных размеров рассчитывается из стоимости 1 кв.м.

СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ  LEDBOX BIG С ОТЩЕЛКИВАЮЩИМСЯ ПРОФИЛЕМ 

ШИРИНОЙ 57ММ, НАСТЕННЫЕ.

СВЕТОВЫЕ УЛИЧНЫЕ ПАНЕЛИ BIG OUTDOOR C ОТКРЫВАЮЩЕЙСЯ ДВЕРЦЕЙ.

Односторонние **

Номенклатура
стандартная*

Габариты 
(мм)

Размер 
печати (мм)

Видимый 
размер (мм)

Вес:
(кг)

Мощность
(вт)

A4 368x281 297x210 284x197 2,05 10

A3 521х398 420x297 408x285 3,8 15

A2 684x510 594x420 582x408 5,1 20

A1 702х949 850x603 835x588 13,5 36

A0 1300х951 1189х841 1159x811 23 45

АА 1500х1000 1385х885 860х1360 30 60

2АА (Сити Формат) 1800х1200 1685х1085 1600х1065 37 75

* Стоимость нестандартных размеров рассчитывается из стоимости 1 кв.м. 
*** Вариант стерео-варио просчитывается отдельно в оптовом режиме

Двухсторонние на токопроводящей тросовой системе подвеса.

Номенклатура
стандартная*

Габариты 
(мм)

Размер 
печати (мм)

Видимый 
размер (мм)

Вес:
(кг)

Мощность
(вт)

A4 DS 368*281 210х297 284*197 3,05 10

A3 DS 521х398 420x297 408x285 4,8 15

A2 DS 510х684 420х594 408х582 6,1 20

A1 DS 702х949 603х850 588х835 14,5 36

A0 DS 1300х951 1190х845 1159x811 24 45

AА DS 1500х1000 885х1385 860х1360 31 60

2AА DS (Сити Формат) 1800*1200 1685х1085 1600х1065 38 80

* Стоимость нестандартных размеров рассчитывается из стоимости 1 кв.м. 
*** На заказ изготавливается панели с RGB внешней подсветкой

ТОНКИЕ СВЕТОВЫЕ ПАНЕЛИ  CRYSTAL 

НА ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ТРОСОВОЙ СИСТЕМЕ ПОДВЕСА.



Наша жизнь в рекламе



 г. Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 3, стр. 23

Контактные телефоны:
+7 (495) 741-06-46
+7 (495) 780-77-23

www. ledexpro.ru


