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 Акриловое стекло для торцевой подсветки LEDEXLIGHT.
100% российское производство.

Акриловое стекло для торцевой подсветки, производства ПО Ледекспро (Россия)
 предназначено для изготовления панелей с торцевой подсветкой, новых дизайнерских решений 
в области рекламы, освещения и художественного оформления.

Описание продукции
Равномерное и яркое свечение стекла обеспечивается трехмерной лазерной гравировкой,

 нанесенной при помощи специального оборудования. В качестве сырья используется
 высококачественное оптически прозрачное экструзионное акриловое стекло 
Специальный рисунок лазерной гравировки позволяет свету равномерно распределяться 
по поверхности листа, обеспечивая его свечение по всей площади. 

Стандартный размер листа 1200х2050мм позволяет обеспечить практически любые потребности 
рынка рекламного и художественного освещения, а также производства светодиодных светильников 
с минимальным количеством отходов, что в сочетании с низкой ценой делает листы LEDEXLIGHT 
одним из лучших предложений на рынке.

Применение
- Ультратонкие светодиодные панели
- Декоративное освещение
- Светодиодные светильники
- Интерьерная и уличная навигация

Единицы измерения

 

Параметры

 Плотность

 

г/куб.см

 

1,19

Индекс светорассеивания
 

ND 1,49

Светопроницаемость
 

% 92

Ударная прочность
 

кДж/кв.м. 11

Прочность при растяжении МПа 72

Модуль упругости при растяжении МПа 3500

Относительное удлинение  (23°С) % 5

Прочность при изгибе МПа 100

Жесткость по Роквелу шкала М 95

ºС 90

Температурный режим от -40ºСдо+80ºС
 

 

Физико-технические характеристики сырья

Принцип распределения света в стекле LEDEXLIGHT

Температура размягчения

Акриловое стекло для торцевой подсветки



 Рисунок лазерной гравировки позволяет засвечивать матрицу 
с любой стороны без ущерба для яркости и равномерности свечения.
Это значит, что лист можно раскраивать на детали произвольных размеров,
вдоль или поперек длины листа.

Пример раскроя листа
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Универсальная матрица - экономия материала



Освещенность панели LEDEXLIGHT  
  размер 1200х1200х4мм
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Освещенность панели LEDEXLIGHT  
  размер 600х600х4мм.
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Освещенность панели LEDEXLIGHT  
  размер 450х450х4мм.

О
с
в
е

щ
е

н
н
о

с
ть

 (
Л

к)

 Расстояние от источника света (мм)

 Светодиодные линейки 2х10,6 Вт 

0 100 200 

1000 

2000

3000 

4000 

5000 

6000

200 100 0 

0 

250

2600 Лк 2600 Лк2600 Лк

Освещенность панели LEDEXLIGHT  
  размер 900х900х4мм.
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Технические характеристики освещенности поверхности
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